
Ball Mill
Fabricant : Allis-Chalmers 
N/S : 870 
Diamètre: 8 pieds 
Longueur: 10 pieds 
 
Couronne dentée 
Type : Herringbone  
 
Roue dentée (Pinion) 
Type : Herringbone 
 

Moteur  
Fabricant : Westinghouse 400 forces 
R.P.M. : 348 
 
Pièces de rechange 
1x Doublure du tourillon de fin 
d’alimentation 
1x Doublure du tourillon de fin de 
déchargement 
1x Tourillon antifriction 
1x Roue dentée (Pinion) 
 
 

Aucune doublure 
 

Diponibilité : en inventaire 
F.A.B. Amos, QC 
 
 
 
 

Brand : Allis-Chalmers 
S/N : 870 
Diameter: 8 ft 
Lenght: 10 ft 
 
Bull Gear 
Type : Herringbone  
 
Pinion 
Type : Herringbone 
 

Motor  
Brand : Westinghouse 400 HP 
R.P.M. : 348 
 
Spare parts 
1x Feed en trunnion liner 
1x Discharge end trunnion liner 
1x Trunnion Babbitt insert 
1x Pinion 
 
 
 
 

No liners 
 

Availability : In stock 
F.O.B. Amos, QC 
  













  







 
  







 


